
VIS-Quad41
4 x 1 Multiviewer und 12 x 1 Switcher 
mit KVM Steuerung

VIS-Quad41

Eigenschaften: Technische Daten:

Mit dem VIS-Quad41 kann man bis zu 4 verschiedene 
Videosignale ( digital  HDMI oder analog VGA) gleichzeitig 
auf einem Bildschirm ansehen und steuern. 
Der VIS-Quad41 kann direkt mit KVM (Keyboard, Video, 
Mouse) gesteuert werden. Somit können alle 4 Signale in 
einem Display bearbeitet werden 
Die Video-Eingänge sind mit HDMI, VGA und BNC 
(Komposite Video) ausgeführt. 
Der VIS-Quad41 ist ein  4 x 1 Multiviewer der es ermöglicht 
bis zu 4 verschiedene Videoquellen auf einem einzigen 
Bildschirm im Full,- Dual-, Quad-, PIP-, oder POP-Mode 
darzustellen. Die Darstellung ist auch frei konfigurierbar.  
Der VIS-Quad41 wird eingesetzt um verschieden Videoquel-
len von einem Monitor aus zu kontrollieren und zu steuern. 

• Anzeige von bis zu 4 verschiedenen Videosignalen auf 
einem Bildschirm.

• Steuerung über Tastatur und Maus möglich.
• OSD (On-screen display) für einfache Bedienung
• Darstellung aller Videosignale in hoher Auflösung und 

Brillanz
• HDMI & VGA Auflösung bis 1920 x 1200
• 1080P HDMI Ausgang (1920 x 1080)
• Steuerung einer Videoquelle und gleichzeitige Überwa-

chung der drei anderen Quellen. 
• Liefert „uncompressed digital video“ ohne Signalverlust.
• HDCP und HDMI 1.4 kompatibel
• Unterstützt EDID (Extended Display Identification Data). 
• Steuerung der Anzeige über Infrarotfernbedienung, 

Front-Tasten, Software oder RS-232 Schnittstelle. 
• Quad-mode: Teilt den Bildschirm in vier Bereiche.
• Dual-mode: Teilt den Bildschirm in zwei Bereiche. 
• PiP-Mode: (Picture in Picture) zeigt ein Signal auf dem 

ganzen Bildschirm und die anderen als kleinere Fenster. 

Video-Eingang: ................. HDMI, RGBHV, Composite Video
Video-Ausgang: .......................................... HDMI RGB 4:4:4
Format Compliance: .............. HDMI v.1.3, HDCP kompatibel
Farbtiefe: ...................................................................... 24 Bit

Eingänge: ...................................... 4 x HDMI 19-Pin Buchse,
    4 x HD15 (VGA) Buchse
                 4 x BNC Buchse
             4 x USB-A Buchse
             1 x Kaltgerätestecker mit Sicherung

Ausgänge: ...................................... 1 x HDMI 19-Pin Buchse
    1 x HD15 (VGA) Buchse
             2 x USB-A Buchse

Steuerung:  ................................. RS232, Software Interface,  
               Tasten an der Vorderseite, 
                                  Infrarotfernbedienung  
            direkt oder mit abgesetztem Empfänger, 

             OSD Menü
Steuerungssoftware: .................................... VIS-Quad41soft

Spannungsversorgung: ................. 100~220 V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme: ............................................. max. 15 W
Abmessungen (B x H x T): ...................... 442 x 44 x 242 mm
Gewicht: ....................................................................... 650 g
Farbe: ....................................................................... schwarz  


