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Änderungen vorbehalten

E-12S

E-12S / E-20S

Modell E-12S / E-20S

Abmessungen (H x B x T): 180 × 160 x 50 mm

Gewicht 50 g 

Technische Daten

E-20S

 Frequenzgang 

Kopfhörer: Technologie: Moving Coil (Tauchspule)
max Schallpegel: 105 dB ± 3 dB @ 1kHz

Frequenzgang: 100 Hz~9 kHz (94 dB SPL)
Nom Eingangsleistung: 5 mW

Impedanz: 32 Ω 

Max Eingangsleistung: 100 mW

Gesamt:

Treiber / Ohrmuschel Ø: 25 mm / 50 mm 

Kabellänge: 120 cm

Stecker: 3-pol 3,5 mm Miniklinke (TRS)

Die ultraleichten Kopfhörer E-12S / E-20S werden in Verbindung mit dem WilliamsAV DigiWave System oder der 
drahtlosen Fürhrungsanlage MTG-100 von MIPRO für Führungen oder zur Hörunterstützung verwendet. So kann es 
beispielsweise für Reiseführer-, Intercom- oder drahtlose Mikrofonanwendungen eingesetzt werden.
Die Kopfhörer sind immun gegen Einstreuungen durch DECT und Mobiltelefone.
Die Länge des Kopfbügels kann an die Kopfform verschiedener Benutzer angepasst werden. 

MERKMALE
• Breitbandige Audioübertragung
• Flexibler Kopfbügel für optimalen Sitz
• Optimiert für WilliamsAV und MIPRO Taschengeräte
• Weiches, reinigungsfähiges Ohrpolster aus Kunstleder

mit schwenkbaren 
Ohrmuscheln


